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Driver Meanwell Regulable 1-10V para foco 

Modular Premium 150W [ALXLG150HABLM] 
 

Especificaciones 
 

Código Producto       ALXLG150HABLM 
Instalación        IP67 
Construcción        Aluminio 
Tensión Nominal       100-305VAC 
Frecuencia de Trabajo      50/60 Hz 
Protección Sobretensiones     6Kv 
Protección Sobrecalentamientos    Si 
Tensión de Salida      27-56VDC 
Factor de Potencia       0.95 
Regulable         Si, 0-10V 
Intensidad de Corriente     2.8A 
Potencia Nominal       150W 
Medidas         180x63x35mm 
Rango Temperatura       -40° ~ +90ºC 
Peso         0.7Kg 
Certificados        CE, RoHS                  
   

Descripción 

 

Driver Meanwell Regulable para Focos Modulares led Premium de 150W, 
tensión nominal 100-305VAC permite entregar una tensión constante y utilizar 
un mismo Driver para varias aplicaciones con diferentes requisitos de corriente. 
Su pequeño tamaño lo hace muy práctico a la hora de conectar y colocar en 
cualquier espacio. No debe superarse la carga máxima de la fuente para su 
óptimo funcionamiento. Protección IP67. Garantía de 5 años, para que en caso 
de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno 
nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los 
mejores componentes.  

 

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o 
que figuran en esta descripción. 


